
電話設定
開啟/關閉
- 按住   鍵。
注意：當手機關閉，它不能用於撥打電話，包括緊急呼叫。屆時來電
時不會響鈴。
要接聽電話，您將需要重新開啟本設定。這可能需要一些時間，讓聽
筒重新建立與底座連接。

鎖定/解鎖鍵盤
- 按住   鍵。
注：即使鍵盤被鎖住來電仍然可以回答。

更改顯示語言
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK / LANGUAGE / 
OK /  （上）或   （下）所需的語言/ OK /確認提示音。
注：一旦顯示語言設置，手機上的選項菜單將切換到所選擇的語言立
即顯示。

設置時間和日期
注：如果您訂閱了來電顯示服務，時間和日期會自動當您收到呼叫建
立，但你可能仍需要設置正確的年份。
-  MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /    （上）
或    （下）/DATE & TIME / OK /    （上）或    （下）選擇SET 
DATE輸入日期（DD  -  MM -  YY）/ OK /    （上）或   （下）/ 
SET TIME /輸入時間（HH-MM）/ OK。

改變你手機的名字
-  MENU /   （上）或    （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）以選擇重命名HS / OK顯示當前話機名稱/    刪除字符/
輸入新的名稱（最多10個字符）/ OK /確認提示音。

撥打和接聽電話
撥打電話
- 按   之前或後, 輸入要撥打的電話號碼。
- 從重撥列表：REDIAL /  （上）或   （下）/   。
- 從通話記錄列表*：   /  （上）或   （下）/   。
注意：您需要申請來電顯示服務，以便能夠看到通話記錄來電號碼或
姓名。
- 來自電話簿：    /  （下）/   （上）或   （下）/   。
- 從單鍵撥號：在閒置模式下長按KEY 1或KEY 2或KEY 3。

接聽和結束通話
-   /   。
重要提示：您可以簡單地將子機放回底座以結束通話。

使用免提裝置
- 開啟/停用免提：   。

調節聽筒音量
通話過程中，按   （上）或   （下），選VOLUME 1至VOLUME 5。
 
靜音/取消靜音
-      開啟/關閉麥克風。

尋呼
- 在底座的背面按   。所有登記過的話機都開始響鈴。
- 在子機按通話鍵或退出鍵或    再次按結束尋呼。 

呼叫等待
如果您訂閱了呼叫等待業務，聽筒會發出嗶聲通知您有第二個來電。
第二個呼叫者的號碼或名稱, 如果你訂閱了來電顯示服務（CLI）也
可以在手機上顯示。請與您的網絡供應商了解此項服務的更多信息。

電話簿設置：50項
存儲在電話簿中的聯繫人
- MENU /PHONEBOOK/ OK / OK / ADD / OK/輸入姓名/ OK /輸入電
話號碼/ OK /   （上）選擇MELODY 1-10 / OK /確認提示音（按
刪除字符）。

訪問電話簿
- MENU / PHONEBOOK / OK /   （上）或   （下）/ OK。
注意：除了按   （上）或    （下）來瀏覽電話簿，可以按與您要
查找條目的第一個字母的數字鍵。

修改電話簿
- MENU /PHONEBOOK/ OK /   （上）或   （下）選擇要編輯的紀錄
/ OK /  （上）或   （下）選擇EDIT/ OK /現時名稱顯示/編輯名稱
/ OK /編輯號碼/ OK /   （上）或   （下）選擇MELODY 1  -  10 
/ OK /確認提示音。

刪除電話簿
- MENU /   （上）或   （下）選擇PHONEBOOK/ OK /   （上）或    
  （下）選擇紀錄刪除/ OK /   （上）或   （下）選擇DELETE/ OK 
/確認提示音。

從電話簿列表刪除所有紀錄
- MENU /   （上）或   （下）選擇PHONEBOOK/ OK /   （上）或
  （下）選擇DELETE ALL/ OK /CONFIRM？/ OK /確認提示音。

添加/編輯直接存取存儲器
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇DIRECT MEM。/ OK /   （上）或   （向下）選擇
KEY 1或KEY 2或KEY 3 / OK /存儲號碼/ OK /確認提示音。

Remark
1. Importer and Distributor:
US Telecom Ltd
18/F, Wealthy Industrial Building, 
22 Wing Yip Street, Kwai Hing, Hong Kong
info@ustel.com.hk

2. Adaptor details:
Brand Name: Puan
Factory Address: No., 76 Qiao Xing Road, 
TongQiao Town, HuiZhou, Guang Dong 
Province, China

Or
Brand Name: BJD
Factory Address: C Bldg., Ke Sheng Mei 
Technology Park, Chongqing Rd., 
HePing Village, FuYong Town, 
BaoAn District, Shenzhen, China

3. Battery Details:
Brand Name: GREPOW / CORUN;
Battery Model Name: AAA300 / NiMH AAA300mAh 1.2V

4. Maximum Output Power (NTP): 24dBm

5. Frequency Range: 1880-1900MHz

顯示圖標

               電池已充滿

               正在通話或通話正保留，來電時此圖標會閃爍

               表示你有一個新的語音郵件*。

               鬧鐘已啟用

               免提通話已啟用

               靜音模式，響鈴已關閉

               子機已注冊並在有效使用範圍內。此圖示消失表示子機不在
      有效使用範圍，並正在尋找子機

               顯示在菜單模式下時，確認您的選擇。

               表明有更多的選項可供選擇。使用UP / DOWN鍵向上/向下滾動。

              顯示在菜單模式下時。選擇返回返回上一級菜單。

      表示你有新的未接來電*。

*需向電訊運營商查詢服務的可用性。

AT3101 / AT3101-2 / AT3101-3 用戶手冊

分銷商：美國通訊有限公司
info@ustel.com.hk
www.ustel.com.hk

子機及底座圖示
1.    OK /菜單鍵
2.    返回鍵/清除鍵/靜音鍵
3.    導航鍵
4.    通話鍵/啟動免提
5.    掛機/退出鍵
6.    FLASH (閃斷鍵)
      - 要獲得運營商服務*
7.    重撥鍵
8.    *號鍵 
      - 鎖定/解鎖小鍵盤
9.    散列鍵
10.   呼叫轉移/對講鍵（多於1部子機時適用）
11.   尋呼鍵 
      - 要定位的手機/啟動註冊程序。

中文

初次使用前
連接你的子機
—  將火牛及電話線接駁至電話底座。
—  將充電電池按照圖示放入子機的電池倉。
初次使用電話前，請先將電池充電15小時。
注意：只能使用本電話提供的火牛及充電電池。

總是 首先檢查： 您已按照安裝用戶手冊中列出的所有步驟，
設置您的電話。
所有的連接器都牢固插在各自的插槽。主電源
向基本單元在所述插座被接通。
這款手機的電池是否正確，安全地安裝。

日常使用
“我無法撥打或
接聽電話＂

如果手機的顯示屏是空白的，它可能已被關閉。
按住掛機/退出鍵重新接通。
檢查基本單元的主電源適配器是否已插入並接
通電源。
基本單元需要主電源維持正常手機的操作
不僅僅是電池充電時
請確保您使用的電話提供的電話線電纜。
其他電話線電纜可能無法正常工作。
將子機更靠近底座。
檢查顯示屏上的電量標誌。如果電量低，替換
基本單元或充電器上聽筒的電池充電。
切斷電源及拔出電源插座，等待短時間，然後
重新連接。這可能會解決問題。

“我不能撥打
電話＂

如果手機屏幕顯示    ，按住    鍵解鎖你撥
打電話。
只有一個手機（或基本單元）可以連接到外線。
如果另一個手機已經在使用，你需要等待，直
到它已結束通話。

“當我按鍵，
什麼也沒發生＂

確保電池被安裝在您的手機。如果顯示屏顯示
“低＂電池電量標誌，請將子機的充電後再試。

“當我輸入號碼，
它出現在顯示屏
上，但我不能撥
打外線電話＂

嘗試為所述基座單元的不同位置 -
如果可能的話選擇更高的地方，或進一步從其
它電氣設備。
嘗試移動手機更靠近基部單元。

“電話不響＂ 檢查基本單元的主電源適配器插入並接通電源。
檢查鈴聲音量不是OFF。

通話時聽到
“嗶嗶聲＂

嘗試移近基本單元的範圍內。否則您的通話
可能被切斷。
檢查顯示屏上的電量標誌。如果電量低，請將
電池充電。

話時音量太小 確保你正確地拿著聽筒。
使用   (上)/    (下)鍵調整音量。

第一次使用手機，先充電15個小時。
您可能需要更換電池。
檢查基本單元和主電源插座單元之間的連接。

電池
“這款手機的
電池一兩個小時
內所剩無幾＂

您需要更換電池。
請安全地處理廢舊電池。 

“已嘗試給電池
充電，但仍然顯
示電量低＂

斷開所有連接到同一線路的電話，並嘗試撥打
電話。
從電話線路上斷開電話機及插頭的不同電話到
主電話插座。
嘗試撥打電話。如果一切正常，線路沒有問。
如果不能正常工作，並且您使用的是雙向插座
適配器，移除它，直接將電話插入插座。
如果現在運作正常，適配器可能出現故障。
如果你仍不能撥打電話，則故障可能是在交換
線路。
請聯繫服務提供商。

如果故障依舊

安全
當主電源出現故障本電話不是緊急呼叫設計。
不要用你的電話，通知煤氣洩漏或其它潛在的爆炸危險！
不要打開你的設備或其電源電擊規避風險。不要試圖打開電池，因為
它們含有的有害化學物質。
您的電話必須位於一個乾燥的地方，熱，humide和陽光直射的條件了。
為了避免無線電信號干擾，將手機至少1米距離其他電器或其他手機。

環境
這個標誌意味著你不工作的電器必須收集與生活垃圾分開，而不是混
合。

幫助我們保護我們生活的環境！

刪除直接存取存儲器
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇DIRECT MEM。/ OK /   （上）或   （向下）選擇
KEY 1或KEY 2或KEY 3 / OK /存儲的號碼顯示/到按    刪除號碼/ 
OK / 確認提示音。

使用重撥列表
重撥列表存儲上次撥打的10個號碼。

訪問重撥列表
- REDIAL /   （上）或   （下）瀏覽重撥列表。
保存重撥號碼存入電話簿
- REDIAL/   （上）或   （下）選擇一個紀錄/菜單中顯示的ADD TO 
PB / OK鍵顯示名稱/輸入聯繫人（最多12個字符）/ OK / OK /   
（上）或   （下）的名稱選擇MELODY 1  -  10 / OK /確認提示音。

使用通話記錄：存儲多達20個外部呼叫 
訪問通話記錄
-    /   （上）或   （下）/ OK。
將通話列表紀錄存入電話簿
-    /   （上）或   （下）選擇一個條目/ MENU /   （上）或   
（下）選擇ADD TO PB / OK鍵進入聯繫人的姓名（最多12個字符）/ 
OK / OK /   （上）或   （向下）選擇MELODY 1  -  10 / OK /確
認提示音。

刪除呼叫日誌紀錄
-    /   （上）或   （下）/ OK /   （上）或   （下）選擇
DELETE/ OK /確認提示音。

刪除呼叫記錄中的所有紀錄
-    / OK /   （上）或   （下）選擇DELETE ALL/ OK /CONFIRM/？
OK /確認提示音。

使用對講機 (多於1部子機時）
對講手機的另一個
- 如果只有2註冊子機：INT。
- 如果超過2註冊子機：可用手機號碼和9顯示/輸入手機號碼。
- 要接通所有子機，對講機：9。

轉移外部呼叫到另一個手機
通話期間：
- 如果只有2註冊子機：INT。
- 如果超過2註冊子機：可用手機號碼和9顯示/輸入手機號碼。
- 要接通所有子機，對講機：9。
-   被叫手機接聽內部電話/   在第一手持機傳送到被叫手機/外部
調用外部呼叫轉移。
注意：如果沒有從所謂的手機，按答案    鍵來恢復外部調用。

建立三方電話會議
- 在通話，INT /輸入手機號碼/   被叫話筒接聽/長按    第一部話
機上。
會議 將在一次電話會議確立的屏幕上顯示。

手機鈴聲
設置鈴聲音量
有5個振鈴音量選項（OFF，級別1，級別2，級別3，4級和5級）。
默認級別為3級。
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇RING SETUP / OK /   （上）或   （下）/選擇
RING VOLUME/ OK /   （上）或   （向下），選擇音量/ OK /確認
指示音。

外部鈴音：10個鈴聲
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇RING SETUP / OK /   （上）或   （下）選擇EXT。
RING / OK /   （上）或   （下），選擇鈴聲/ OK /確認指示音。

激活/關閉按鍵音
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇TONE SETUP / OK /   （上）或   （下）選擇鍵音
/ OK /   （上）或   （下）選擇ON或OFF / OK /確認提示音。

激活/停用自動應答
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇AUTO ANSWER / OK /   （上）或   （下）選擇ON
或OFF / OK /確認提示音。

設置日期/時間格式
設置時間格式
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）以選擇DATE & TIME / OK /  （上）或   （下）選擇
TIME FORMAT / OK /   （上）或   （下），以選擇12小時或24 HR 
/ OK /確認指示音。

設置日期格式
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）以選擇DATE & TIME / OK /   （上）或   （下）以選擇
DATE FORMAT/ OK /   （上）或   （下）選擇DD-MM-YY或MM-DD-YY 
/ OK /確認提示音。

設置鬧鐘
- MENU /   （上）或   （下）選擇HS SETTINGS/ OK /   （上）

或   （下）選擇ALARM / OK /   （上）或   （下）選擇OFF，ON /
OK。
- 如果選擇ON，輸入鬧鐘時間（HH-MM）/ OK / SNOOZE / OK /   
（上）或   （下）選擇OFF或ON / OK /確認提示音。

高級設定
更改主密碼
主密碼被用於子機的註冊/註銷。默認主PIN碼為0000。
注：如果您忘記了密碼，可以將其重置為使用手機重置其默認0000
- MENU /   （上）或   （下）選擇BS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇更改PIN / OK /輸入當前密碼/ OK /輸入新的PIN / 
OK / CONFIRM？/再次輸入新的PIN /確認提示音。

註冊您的手機
重要： 當你購買額外的子機，或者子機出現故障才需要註冊。
最多可註冊4部子機。
註冊或註銷手機主密碼是必需的。
默認情況下，主密碼為0000。
- 在底座，按住    鍵5秒鐘。
- 在手機上，按MENU /   （上）或   （下）選擇REGISTER/ OK /輸
入主密碼/ OK /PLEASE WAIT/確認提示音。

註銷您的手機
- MENU /   （上）或   （下）選擇BS SETTINGS/ OK /   （上）
或  （下）選擇DELETE HS / OK /輸入主密碼/ OK /   （上）或
（下）選擇子機號碼註銷/ OK /確認提示音。

更改召回時間
-  MENU /   （上）或   （下）選擇BS SETTINGS/ OK /   （上）
或   （下）選擇FLASH TIME / OK /   （上）或   （下）選擇
SHORT, MEDIUM 或LONG/ OK /確認提示音。

TONE /PULSE更改撥號模式 
-  MENU /   （上）或   （下）選擇BS設置/ OK /   （上）或   
（下）選擇DIAL MODE / OK /   （上）或   （下）TONE 或PULSE/ 
OK /確認提示音。
默認TONE設置（也稱為MF或DTMF）。

重置單元
-  MENU /   （上）或   （下）選擇DEFAULT/ OK /輸入主密碼/ OK
 / OK確認提示音。

故障排除
如果您對您的手機遇到問題，請試試所列的建議。
作為一般規則，如果出現問題，從所有的子機取出電池約1分鐘，然
後斷開並重新連接電源底座和重新安裝手機電池。 


